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ВВЕДЕНИЕ
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления инженерно-технических работников и персонала, обслуживающего 
Используемые знаки и символы:
	.
[image: image1.emf]

	Опасность!

Места в тексте, обозначенные этим знаком, указывают на непосредственно угрожающую опасность. Возможные последствия: смерть и травмы.



	
[image: image2.emf]

	Предупреждение!

Здесь содержится указания на опасные ситуации. Возможные последствия: смерть и травмы.
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	Внимание! 

Этот знак обозначает опасные ситуации. Возможные последствия: легкие и незначительные травмы и повреждение машин.
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	Важно!

В данном случае даются полезные советы и информация, которые облегчат Вашу работу. Этот знак не предупреждает об опасных ситуациях. 


1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Программное обеспечение «Комплекс мониторинга и управления подземными агрегатами» (в дальнейшем по тексту – Комплекс) разработано ООО "Компания СПАРК".  Комплекс используется в составе панелей пультов управления агрегатами при подземной добычи каменного угля и других полезных ископаемых. Комплекс позволяет поддерживать требуемые физические параметры и  рабочих жидкостей и газов в автоматическом режиме.

1.2 Комплекс предназначен для работы в составе горно-шахтного электрооборудования и выполняет следующие основные функции:
· управление и контроль механизмов агрегатов;
· защита агрегатов;
· приготовление и контроль уровня рабочих жидкостей в баке;

· запись и хранение параметров работы Комплекса, как в нормальных, так и аварийных ситуациях;

· работа всех агрегатов в единой системе приготовления и подачи рабочей жидкости в лаву без участия человека  в автоматическом режиме;
· контроль рабочих параметров станции.
	
[image: image5.emf]
	 Предупреждение!
Не производить изменение настроек работы Комплекса до прочтения данного руководства.


2 ОПИСАНИЕ
Основным элементом управления Комплекса является пульт управления PCmain. PCmain включает в себя графический 7-дюймовый TFT-дисплей, клавиатуру из 10 клавиш, 3 кнопки управления и 1 переключателя режимов работы. Расположение элементов управления представлено на рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1 – Расположение элементов управления PCmain.
1.3 Клавиатура управления
Клавиатура пульта управления PCmain состоит из 10 клавиш.
Каждая из 10 клавиш имеет светодиодную подсветку, которая может принимать два состояния: синяя подсветка и желтая подсветка. В отжатом состоянии клавиши горит синяя подсветка. При нажатии загорается желтая подсветка. Также желтая подсветка загорается для привлечения внимания к некоторым функциям или для индикации событий.

Функциональное назначение каждой клавиши может меняться в зависимости от текущего режима работы. Текущая функция клавиши отображается на графическом дисплее в соответствующей позиции. Клавиатура пульта управления PCmain показана на рисунке 2.2.
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Рисунок 2.2 - Клавиатура пульта управления PCmain
Клавиатура служит для непосредственного управления объектом, перемещения по иерархическому меню, ввода числовых значений и непосредственного вызова специальных функций.
Функциональные назначения клавиш могут принимать следующие значения:
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 …  [image: image9.png]



	Клавиши числовых значений. Используются для ввода паролей и числовых параметров.
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	Клавиши выбора вида. Осуществляет переход от 
одной группы объектов к другой. 

	
[image: image13.emf]
	Клавиша перехода на вид соседней системы. Данная функция доступна только при организации единой линии связи по интерфейсу RS485.
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	Клавиша «Меню» используется для перехода в иерархическое меню из основного окна. 
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	Клавиша «Пароль» используется для вызова окна набора пароля.
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	Клавишами навигации со стрелками «Вверх» и «Вниз» производится перемещение по меню к желаемым пунктам.
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	Клавишей отмены производится возврат в предыдущий пункт меню. Текущие изменения параметров игнорируются. Также с помощью клавиши отмены производится выход из меню в основное окно.
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	Клавишей «Ввод» активируется выбранный пункт меню. Ввод и сохранение числового или текстового параметра также осуществляется нажатием этой клавиши.
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	Клавишей «Местный» производится выбор режима работы системы «Автоматический Местный». 
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	Клавишей «Полный» производится выбор режима работы системы «Автоматический Полный». 

	
[image: image22.emf]
	Клавишей «Полный автомат» производится включение системы с пульта «Удаленный» в режиме «Автоматический Полный»
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	Клавишей «Сброс» осуществляется разблокировка системы, при возникновении ошибок работы.
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	Клавиши «Увеличение параметра» и «Уменьшение параметра» используются для ввода или редактирования числового значения. После правки значения необходимо сохранить параметр нажатием клавиши «Ввод».
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	Клавиша необходима для входа во вкладку «Смазка» раздела «Настройка», где производится настройка параметров системы смазки. 
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	Клавиша необходима для входа во вкладку «Напор» раздела «Настройка», где производится настройка параметров напорной гидромагистрали. 
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	Клавиша необходима для входа во вкладку «Эмульсия» раздела «Настройка», где производится настройка параметров бака с эмульсией.

	[image: image29.jpg]fi 1 et




	Клавиша необходима для входа во вкладку «Концентрата» раздела «Настройка», где производится настройка параметров бака с концентратом.
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	Клавиша необходима для входа во вкладку «Автомат» раздела «Настройка», где производится настройка параметров работы Комплекса в режимах «Автоматический Местный» и «Автоматический Полный». 

	
[image: image31.emf]
	Клавиша необходима для входа во вкладку «Общие» раздела «Настройка», где производится настройка параметров системы. 
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	Клавиша необходима для входа во вкладку «Счетчики» раздела «Журнал». 
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	Клавиша необходима для входа во вкладку «События» раздела «Журнал», где выводятся данные о всех событиях, которые были совершены системой или над системой. 
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	Клавишей «По дате» активизируется функция «Поиска» событий в журнале за определенный период времени.
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	Клавишами навигации со стрелками «Предыдущая» и «Следующая» производится перемещение на необходимую страницу «Журнала событий». 
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	Клавиша необходима для входа во вкладку «Система» раздела «Система», где производится установка времени и адреса Modbus Комплекса. 
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	Клавиша необходима для входа во вкладку «Модули» раздела «Система», где производится настройка внутренних блоков пульта управления PCmain. 
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	Данной клавишей активизируется функция записи уставок в блоки  пульта управления PCmain. 
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	Данной клавишей активизируется функция записи уставок из блоков  пульта управления PCmain. 
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	Клавиша «Калибровка» позволяет осуществить калибровку внутренних блоков пульта управления PCmain.
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	Клавишей «Установка» позволяется выбор адреса и функции внутренних блоков пульта управления PCmain.
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	Клавиша «Выбор влево» предназначена для перемещения рамки выбора объекта управления влево.

	
[image: image44.emf]
	Клавиша «Выбор вправо» предназначена для перемещения рамки выбора объекта управления вправо.


1.4 Концепция иерархического меню
В основном режиме на графический дисплей выводится схематическое отображение управляемых объектов, визуализация текущих процессов и вспомогательная информация. При нажатии соответствующей клавиши можно выполнить функцию управления объектом, переключить режим управления, сменить вид управляемых объектов, а также осуществить вход в меню. При входе в меню на дисплее появляется окно с разделами меню и окном просмотра. 

Используя клавиши навигации  возможно перемещение по пунктам и подпунктам меню и изменение необходимых параметров. 
Иерархическое меню подразделяется на четыре раздела первого уровня:
· Настройка -  включает в себя параметры, отвечающие за управление объектом; 
· Журнал - данные, связанные с архивированием и статистикой; 
· Система параметры и настройки самой системы; 
· Информация - данные об устройстве, а также необходимая информация и помощь. 
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Рисунок 2.3 – Уровни иерархического меню
1.5 Кнопки управления

Кнопки управления пульта управления PCmain состоит из 3 кнопок.

Каждая из 3 кнопок имеет определенную функцию. Нажатие любой кнопки сопровождается звуковым сигналом.

Кнопки управления PCmain представлены на рисунке 2.4.
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Рисунок 2.4 - Кнопки управления PCmain
	
[image: image47.emf]
	Кнопка «Пуск» предназначена для включения смешивающего устройства системы или запуска агрегата системы в режимах работы «Ручной» и «Автоматический Местный».  

	
[image: image48.emf]
	Кнопка «СТОП» предназначена для выключения смешивающего устройства системы или останова агрегата системы в любом режиме работы. При нажатии кнопки «СТОП» в режиме работы «Автоматический Полный» система, на которой была нажата данная кнопка, переходит в режим «Автоматический Местный». 

	       
[image: image49.emf]
	Кнопка «АВАРИЙНЫЙ СТОП» предназначена для останова всего комплекса при возникновении аварийной ситуации. При этом происходит аппаратное отключение всех управляющих сигналов Комплекса. Останов агрегата системы  осуществляется в любом режиме работы. Кнопка «АВАРИЙНЫЙ СТОП» имеет фиксацию нажатого состояния.


1.6 Переключатель режима

«Переключатель режима» пульта PCmain необходим для выбора режимов работы систем. 

«Переключатель режима» имеет два фиксированных положения «Ручной» и «Автомат» (см. рисунок 2.5).

При переводе переключателя в положение «Ручной» происходит включение режима работы «Ручной» системы.  

При переводе переключателя в системе в положение «Автомат» на экране TFT дисплея в соответствующей области предлагается выбрать режим работы «Автоматический Местный» либо «Автоматический Полный»    [image: image50.jpg]


.  
При переводе переключателя в системе в положение «Автомат» происходит включение режима работы «Автоматический Полный».

[image: image51.emf]
Рисунок 2.5 – Переключатель режима PCmain
1.7 Инициализация

После подачи питания на дисплее устройства PСmain появляется заставка, которая представляет собой логотип фирмы-производителя «SPARC» на белом фоне и динамическую полосу инициализации (см. рисунок 2.6). Во время инициализации происходит запуск управляющей части системы, конфигурация периферии и диагностика внутренних модулей. Длительность инициализации составляет несколько секунд.
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Рисунок 2.6 - Загрузочная заставка
	
[image: image53.emf]
	 Важно!

При инициализации управление какими-либо механизмами не возможно.


1.8 Основное окно

Комплекс имеет три основных окна:

1. Окно «Бак» – данное окно является основным рабочим окном системы при управлении баком с рабочей жидкостью;

2. Окно «Насос» – данное окно является основным рабочим окном системы при управлении агрегатом;

3. Окно «Общий вид» – данное окно является основным рабочим окном всего Комплекса в целом.

1.8.1 Окно «Бак» 
После загрузки Программного обеспечения на дисплей выводится основное рабочее окно (см. рисунок 2.7). 
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Рисунок 2.7 – Основное рабочее окно
В данном окне выводится функциональная схема бака с эмульсией и концентратом с учетом отображения текущих процессов, а также вся необходимая вспомогательная информация.

В левом верхнем углу экрана расположен логотип фирмы-производителя «SPARC». В случае нажатия аварийной кнопки стоп в данном месте вместо логотипа выводится мигающая надпись «СТОП» красного цвета.

[image: image55.emf]СТОП


Справа от логотипа находятся показания часов реального времени в формате “Часы : минуты : секунды”. Установить текущее время можно в соответствующем пункте меню.

Основную область рабочего окна занимают изображения баков с эмульсией и концентратом с визуализацией их параметров(см. рисунок 2.8). 
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Рисунок 2.8 – Область отображения параметров Бака
В схематическом отображении бака и его параметров участвуют следующие зоны:

· A – наименование типа бака «Концентрат»;
· B - наименование типа бака «Эмульсия»;
· С – область визуального отображения состояния уровня концентрата в баке  (имеет 5 уровней градации);
· D – область визуального отображения состояния уровня эмульсии в баке  (имеет 5 уровней градации);
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Рисунок 2.9 – Примеры визуального отображения  состояния баков
· E – в данной области выводится числовое значение показания уровня концентрата в баке в процентах и имеет три градации по цвету:

· в случае уменьшении уровня концентрата ниже предварительного пониженного уровня концентрата значение окрашивается в желтый цвет; 
· в случае уменьшении уровня концентрата ниже аварийного минимального уровня концентрата значение окрашивается в красный цвет;
· при нахождении уровня концентрата пределах выше предварительного пониженного и  аварийного минимального уровня значение окрашено в белый цвет.
· F – в данной области выводится числовое значение показания уровня эмульсии в баке в процентах и имеет две градации по цвету:

· в случае увеличения уровня эмульсии выше максимального уровня, заданного уставкой, значение окрашивается в красный цвет; 
· в случае уменьшения уровня эмульсии ниже минимального уровня, заданного уставкой, значение окрашивается в красный цвет;
· при нахождении уровня эмульсии в пределах ниже максимального уровня и выше минимального уровня значение окрашено в белый цвет.

· G – в данной области выводится числовое значение показания температуры эмульсии в баке в градусах Цельсия и имеет две градации по цвету:

· в случае увеличения температуры эмульсии выше максимального значения, заданного уставкой, значение окрашивается в красный цвет; 
· при нахождении значения температуры эмульсии  ниже максимального значение окрашено в белый цвет.

· H – в данной области выводится информация о том, в каком режиме работает система управления «Ручной» либо «Автомат»:


[image: image59.emf]     
[image: image60.emf]
· I – в данной области выводится о состоянии работы смешивающего устройства:
· при включении смешивающего устройства выводится сообщение

[image: image61.emf];
·  при отключении смешивающего устройства выводится сообщение

[image: image62.jpg]orkn



.

· J – наименование, также данная область служит для вывода информационных сообщений нескольких видов:
· в случае возникновения не критичных ошибок работы системы, при которых работа не запрещается - выводится сообщение:


[image: image63.emf];
· в случае возникновения аварийных ситуаций работы системы, при которых происходит останов комплекса - выводится сообщение:


[image: image64.emf].

· K – данная область служит для вывода информационных сообщений о ошибках и блокировках нескольких видов:

· в случае, когда система работает без ошибок и блокировок - выводится сообщение «Сообщений об ошибках нет»; 
· в случае уменьшения уровня концентрата ниже аварийного минимального уровня концентрата - выводится сообщение «Lконцентрата < Lmin!»;
· в случае увеличения уровня эмульсии выше максимального уровня эмульсии - выводится сообщение «Lэмульсии > Lmax!»; 
· в случае уменьшения уровня эмульсии ниже минимального уровня эмульсии - выводится сообщение «Lэмульсии < Lmin!»;
· и т.д. 

По краю нижней и правой части дисплея располагаются ряды функциональных обозначений клавиш. Данные обозначения выводятся в любом окне системы, но их функциональное значение может изменяться. Функции клавиш, использующиеся в основном окне, изображены на рисунке 2.10.
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Рисунок 2.10 – Функциональные обозначения клавиш основного окна
Клавиши 1…5 – не задействованы.

Клавиша 6 – клавиша «Сброс» осуществляет разблокировку системы при возникновении ошибок в работы.
Клавиша 7 – выбирает Вид 1, на котором отображается основное рабочее окно системы управления баком с рабочей жидкостью.

Клавиша 8 – выбирает Вид 2, на котором отображается основное рабочее окно «Общий вид» всего Комплекса.
Клавиша 9 служит для перехода в окно визуализации данных с других систем или Комплексов, в случае если они объединены в сеть. 
	
[image: image66.emf]
	 Важно!

«Окно визуализации данных с других систем» предоставляется как дополнительная опция и в стандартных версиях системы не доступна.


Клавиша 10 - используется для входа в меню.
1.8.2 Окно «Насос» 

После загрузки системы на дисплей выводится основное рабочее окно (см. рисунок 2.11). 
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Рисунок 2.11 – Основное рабочее окно
В данном окне выводится функциональная схема агрегата с отображения текущих процессов.

В левом верхнем углу экрана расположен логотип фирмы-производителя «SPARC». В случае нажатия аварийной кнопки стоп в данном месте вместо логотипа выводится мигающая надпись «СТОП» красного цвета.

[image: image68.emf]СТОП


Справа от логотипа находятся показания часов реального времени в формате “Часы : минуты : секунды”. Установить текущее время можно в соответствующем пункте меню.

Основную область рабочего окна занимают изображения агрегата с визуализацией его параметров (см. рисунок 2.12).
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Рисунок 2.12 – Область отображения параметров аргегата
В схематическом отображении агрегата и его параметров участвуют следующие зоны:

· A – мнемоническое обозначение и область визуального отображения состояния работы  агрегата (см. рисунок 2.13):
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Рисунок 2.13 – Пример области визуального состояния агрегата
· B – в данной области выводится показания преобразователя давления на выходе агрегата в «МПа» и имеет две градации по цвету:

· в случае увеличения давления выше максимально допустимого значения, заданного уставкой, значение окрашивается в красный цвет; 
· при нахождении величины давления ниже максимально допустимого значения, заданного уставкой,  значение окрашено в белый цвет.

· С – область, показывающая состояние автомата разгрузки агрегата:
· агрегат работает в напор, стрелка направлена вверх и окрашена в желтый цвет 


[image: image74.emf];
· агрегат работает в слив, стрелка направлена вниз и окрашена в белый цвет

[image: image75.emf].
· D – в данной области выводится числовое значение показания давления системы смазки агрегата в «МПа» и имеет две градации по цвету:

· в случае увеличения давления системы смазки выше максимально допустимого значения, заданного уставкой, значение окрашивается в красный цвет; 
· при нахождении величины давления ниже максимально допустимого значения, заданного уставкой,  значение окрашено в белый цвет.

· E – в данной области выводится числовое значение показания температуры системы смазки в градусах Цельсия и имеет две градации по цвету:

· в случае увеличения температуры системы смазки выше максимально допустимого, заданного уставкой, значение окрашивается в красный цвет; 
· при нахождении температуры системы смазки ниже максимально допустимого, заданного уставкой, значение окрашивается в белый цвет.

· F – в данной области выводится информация о том, в каком режиме работает система «Ручной», «Автоматический Местный» или «Автоматический Полный» (см. рисунок 2.14)
	
[image: image76.emf]
а) – режим «Ручной»
 
	
[image: image77.emf]
б) – режим «Автоматический Местный»
	
[image: image78.emf]
в) – режим «Автоматический Полный»


Рисунок 2.14 – Обозначение режимов работы агрегата
· G – данная область служит для вывода информационных и отображения аварийных ситуаций работы системы, при которых происходит останов комплекса - выводится сообщение:


[image: image79.emf].

· H – данная область служит для вывода информационных сообщений о ошибках и блокировках нескольких видов:

· в случае, когда система работает без ошибок и блокировок - выводится сообщение «Сообщений об ошибках нет»; 
· в случае увеличения величины давления в напорной гидромагистрали выше максимально допустимого значения - выводится сообщение «Pнапора > Pmax!»;
· в случае увеличения величины давления системы смазки выше максимально допустимого значения - выводится сообщение «Pсмазки > Pmax!»;
· в случае увеличения величины температуры системы смазки выше максимально допустимого значения - выводится сообщение «Tсмазки > Tmax!» и т.д. 

По краю нижней и правой части дисплея располагаются ряды функциональных обозначений клавиш. Данные обозначения выводятся в любом окне системы, но их функциональное значение изменяется в зависимости от ситуации. Функции клавиш, использующиеся в основном окне, изображены на рисунке 2.15.
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Рисунок 2.15 – Функциональные обозначения клавиш основного окна

Клавиша 1 – клавиша выбора режима работы агрегата «Автоматический Местный», при выборе данного режима клавиша подсвечивается зеленным контуром.

Клавиша 2 – клавиша выбора режима работы агрегата «Автоматический Полный», при выборе данного режима клавиша подсвечивается зеленным контуром.

Клавиши 3…5 – не задействованы.

Клавиша 6 – клавиша «Сброс», осуществляется разблокировка системы, при возникновении ошибок работы.
Клавиша 7 – выбирает Вид 1, на котором отображается основное рабочее окно системы управления агрегатом.

Клавиша 8 – выбирает Вид 2, на котором отображается основное рабочее окно «Общий вид» всего Комплекса.
Клавиша 9 служит для перехода в окно визуализации данных с других систем или Комплексов, в случае если они объединены в сеть. 
	
[image: image81.emf]
	 Важно!

«Окно визуализации данных с других систем» предоставляется как дополнительная опция и в стандартных версиях системы не доступна.


Клавиша 10 - используется для входа в меню.
1.8.3 Окно «Общий вид»

После загрузки системы управления агрегатом на дисплей выводится основное рабочее окно (см. рисунок 2.16). 
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 Рисунок 2.16 – Основное рабочее окно
В данном окне выводится функциональная схема всего Комплекса, с учетом текущих процессов, а также необходимая вспомогательная информация.

В левом верхнем углу экрана расположен логотип фирма-производитель «SPARC». В случае нажатия аварийной кнопки стоп в данном месте вместо логотипа выводится мигающая надпись «СТОП» красного цвета.

[image: image83.emf]СТОП


Справа от логотипа находятся показания часов реального времени в формате “Часы : минуты : секунды”. Установить текущее время можно в соответствующем пункте меню.

Ниже «Наименование Комплекса» находится область «Показание давления в напорной магистрали» 


[image: image84.emf],

Данные значение поступают с преобразователя давления, стоящего в напорной магистрали, если он присутствует.
Основную область рабочего окна занимают изображения баков с эмульсией и концентратом с визуализацией их параметров (см. рисунок 2.17). 
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Рисунок 2.17 – Область отображения параметров Комплекса
В схематическом отображении Комплекса и его параметров участвуют следующие зоны:

· A – наименование, может быть:
· «Бак» - соответствует баку с системой управления бака с рабочей жидкостью;
· «Насос 1» - соответствует агрегату с системой управления агрегатом, стоящему первым после бака;
· «Насос 2» - соответствует агрегату с системой управления агрегатом, стоящему после «Насоса 1»;

· «Насос 3» - соответствует агрегату с системой управления агрегатом, стоящему после «Насоса 2» и т.д.

· B – в данной области выводится информация о том, в каком режиме работают системы Комплекса:
· Для системы управления баком с рабочей жидкостью: 
	
[image: image86.emf]
а) – режим «Ручной»
 
	
[image: image87.emf]
б) – режим «Автоматический»


· для системы управления  агрегатом: 

	
[image: image88.emf]
а) – режим «Ручной»
 
	
[image: image89.emf]
б) – режим «Автоматический Местный»
	
[image: image90.emf]
в) – режим «Автоматический Полный»


· C – отображения состояния систем Комплекса:  
· для системы управления баком с рабочей жидкостью:  
	
[image: image91.emf]
а) – смешивающее отключено
	
[image: image92.emf]
б) – смешивающее включено 

	
[image: image93.emf]
в) – смешивающее заблокировано
	
[image: image94.emf]
г) – ошибка работы SAEsystem 

	
[image: image95.emf]
д) – нет связи с SAEsystem


	· для системы управления агрегатом:

[image: image96.emf]
а) – насос отключен
 
	
[image: image97.emf]
б) – насос включен


	
[image: image98.emf]
в) – насос заблокирован
	
[image: image99.emf]
г) – нет связи с SAPsystem


· D – мнемоническое обозначение систем.
· E  – область, показывающая состояние автомата разгрузки агрегата:
· агрегат работает в напор, стрелка направлена вверх и окрашена в желтый цвет 


[image: image100.emf];

· агрегат работает в слив, стрелка направлена вниз и окрашена в белый цвет


[image: image101.emf].
· F – значение данной области аналогично п. 2.6.1 зона F.
· G – значение данной области аналогично п. 2.6.1 зона G.

· H – значение данной области аналогично п. 2.6.1 зона E.

· I – значение данной области аналогично п. 2.6.2 зона B.

· J – значение данной области аналогично п. 2.6.2 зона D.

· K – значение данной области аналогично п. 2.6.2 зона E.
По краю нижней и правой части дисплея располагаются ряды функциональных обозначений клавиш. Данные обозначения выводятся в любом окне системы, но их функциональное значение изменяется в зависимости от ситуации. Функции клавиш, использующиеся в основном окне, изображены на рисунке 2.18.
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Рисунок 2.18 – Функциональные обозначения клавиш основного окна
Клавиши 1…5 – не задействованы.

Клавиша 6 – клавиша «Сброс» осуществляет разблокировку системы при возникновении ошибок в работы.
Клавиша 7 – выбирает Вид 1, на котором отображается основное рабочее окно, в зависимости на какой системе происходит просмотр параметров.

Клавиши 8..10 – аналогично описанию п. 2.6.1 и 2.6.2.
1.8.4 Окно «Удаленный пульт» 
В случае если агрегаты находятся в большом удалении от лавы (1км и более), то в штреке рядом с лавой устанавливается «Удаленный пульт» управления. Который позволяет производить контроль всех текущих параметров Комплекса, просматривать журнал событий, а так же управление работой всего Комплекса в режиме «Автоматический Полный».

 После загрузки «Удаленного пульта» на дисплей выводится основное рабочее окно (см. рисунок 2.19).

[image: image103.emf]Мнемоническое

обозначение

клавиш

Область 

отображения 

параметров

Логотип

Текущее Время

Наименование 

Комплекса

 Рисунок 2.19 – Основное рабочее окно
В данном окне выводится функциональная схема всего Комплекса, с учетом текущих процессов, а также необходимая вспомогательная информация.
По краю нижней и правой части дисплея располагаются ряды функциональных обозначений клавиш. Данные обозначения выводятся в любом окне системы, но их функциональное значение изменяется в зависимости от ситуации. Функции клавиш, использующиеся в основном окне, изображены на рисунке 2.19. 

[image: image104.emf]1 2 3 4

5

6

7

8

9

10


Рисунок 2.20 – Функциональные обозначения клавиш основного окна
Клавиши 1, 2 – клавиши «выбор влево» и «выбор вправо» позволяют перемещать рамку выбора объекта правления в области отображения параметров.  
Клавиши 3, 5 – не задействованы.
Клавиша 4 - клавиша выбора режима работы агрегата «Автоматический Полный».
Клавиша 6 – клавиша «Сброс», осуществляется разблокировка системы, при возникновении ошибок работы.
Клавиша 7 – выбирает Вид 1, на котором отображается основное рабочее окно «Общий вид» всего Комплекса.

Клавиша 8 – выбирает Вид 2, на котором отображается окно визуализации данных с других систем или Комплексов, в случае если они объединены в сеть (например, система автоматической фильтровальной станции, бак перекачки слива).
Клавиша 9 – выбирает Вид 3, на котором отображается окно визуализации данных с других систем или Комплексов, в случае если они объединены в сеть (например, система автоматической фильтровальной станции, бак перекачки слива). 
Описание областей «Логотип», «Текущее  Время», «Наименование Комплекса», «Показание давления в напорной магистрали» и «Область отображения параметров» аналогично описанному в п.2.6.3.

При нажатии клавиши  
[image: image105.emf] и 
[image: image106.emf] на экране «Удаленного пульта» управления выводится окно визуализации данных с других систем или Комплексов (см.2.21).   

[image: image107.emf]
а) Автоматическая Фильтровальная Станция (АФС) 


[image: image108.emf]
б) Система перекачки слива 

Рисунок 2.21 – Окно визуализации данных с других систем или Комплексов

· Окно визуализации данных Автоматической Фильтровальной Станции (АФС)
Основную область рабочего окна занимает информация состояния работы системы (см. рисунок 2.22). 
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Рисунок 2.22 – Область отображения параметров АФС
В области отображения АФС и его параметров участвуют следующие зоны:

· A – наименование «АФС» - Автоматическая Фильтровальная Станция;
· B - наименование типа АФС, может быть:
«Вода» - соответствует системе АФС, которая стоит в магистрали очистки воды (до высоконапорной станции);
«Напор» - соответствует системе АФС, которая стоит в напорной магистрали очистки (после высоконапорной станции);

«Слив» - соответствует системе АФС, которая стоит в сливной магистрали очистки (слив с лавы в бак);

Так же может быть сочетание «вода  напор», «напор слив», «вода слив», это значит, что типы системы АФС совмещены.
· С – порядковый номер фильтра в системе АФС «Ф1…Ф5»;
· D – обозначение режима работы фильтра, может быть:

 «P» - режим работы фильтра «ручной»;

«Д» - режим работы фильтра «датчик»;

«Т» - режим работы фильтра «таймер»;

«Д/Т» - режим работы фильтра «датчик и таймер».
· С – область визуального отображения состояния работы фильтра, может быть:
«норма» - текущий фильтр не засорен; 

«стоп» - промывка фильтра остановлена принудительно; 
«промывка» - осуществляется промывка текущего фильтра;
«пров. ф-эл.» - превышен ресурс на количество промывок фильтра;
«лимит» - превышен лимит промывки фильтра, т.е. фильтр не может очиститься за определенный цикл промывок;
«датчик» - сработал датчик на текущем фильтре;
«нет связи» - отсутствует связь с текущим фильтром.
область визуального отображения состояния уровня концентрата в баке  (имеет 5 уровней градации);
· D – область визуального отображения состояния уровня эмульсии в баке  (имеет 5 уровней градации);
· Окно визуализации данных Системы Перекачки Слива
Основную область рабочего окна занимает информация состояния работы системы (см. рисунок 2.23). 
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Рисунок 2.23 – Область отображения параметров Системы Перекачки Слива

В области отображения Системы Перекачки Слива и его параметров участвуют следующие зоны:

В схематическом отображении Комплекса и его параметров участвуют следующие зоны:

· A – наименование
· B – в данной области выводится информация о том, в каком режиме работает система:
	
[image: image111.emf]
а) – режим «Ручной»
 
	
[image: image112.emf]
б) – режим «Автоматический»


· C – отображения состояние системы:  
	
[image: image113.emf]
а) – отключено
	
[image: image114.emf]
б) – включено 

	
[image: image115.emf]
в) – заблокировано
	
[image: image116.emf]
г) – ошибка работы

	
[image: image117.emf]
д) – нет связи между системами


· F – значение данной области аналогично п. 2.6.1 зона F.

· G – значение данной области аналогично п. 2.6.1 зона G.

1.9 Меню

При нажатии на кнопку входа в «Меню» на экране высвечивается список пунктов меню и содержимое пункта (см. рисунок 2.24).


[image: image118.emf]
Рисунок 2.24 – Меню

Список разделов меню расположен в левой части дисплея. Оставшееся пространство занимает рабочее окно раздела.

Навигация по меню осуществляется с помощью четырёх клавиш, значение которых см. в п 2.1.

Выбор раздела происходит с помощью кнопок  [image: image119.png]@



  и [image: image120.png]


. Выбранный раздел подсвечивается выделенной надписью. Чтобы войти в любой раздел, необходимо нажать кнопку 
[image: image121.emf], после чего необходимо ввести пароль доступа, при корректном вводе пароля выбранный раздел становится активным и появляется доступ к внутренним параметрам с помощью строки выбора.
1.9.1 Меню. Ввод пароля

При попытке войти в любой раздел «Меню» на дисплее появляется окно ввода пароля (см. рисунок 2.25).

[image: image122.emf]
Рисунок 2.25 – Ввод пароля
В данном окне функциональные значения всех клавиш представляют собой цифровые значения. При вводе каждой цифры, она отображается в соответствующем по счету месте в качестве скрытого символа “х”. Завершение ввода пароля заканчивается автоматически после ввода последнего символа пароля. Если пароль введен корректно, символы окрашиваются в зеленый цвет, и активируется в желаемый пункт меню.
[image: image123.jpg]Beeaire napan:





Рисунок 2.26 – Отображение корректного ввода пароля

В противном случае символы окрашиваются в красный цвет, и осуществляется возврат в исходный пункт.
[image: image124.jpg]Beeaire napan:





Рисунок 2.27 – Отображение некорректного ввода пароля

	
[image: image125.emf]
	 Важно!

Отменить ввод пароля можно путём ввода любых символов до конца пароля, после чего произойдет возврат в предыдущее меню.


Комплекс имеет 3 уровня защиты (доступа) информации:

· уровень доступа «Пользователь», предоставляет доступ к основной группе настроек Комплекса;

· уровень доступа «Сервис», предоставляет доступ к расширенной группе настроек Комплекса;

· уровень доступа «Разработчик», предоставляет доступ к специфическим настройкам Комплекса.
	
[image: image126.emf]
	 Важно!
Уровень доступа «Пользователь» - предоставляется обслуживающему персоналу шахты.

Уровень доступа «Сервис» - предоставляется обслуживающему персоналу сервисной службы.


При входе в систему без пароля в окне доступа отображается цифра «0».


[image: image127.emf]
При входе в систему под уровнем  доступа «Пользователь» в окне доступа отображается цифра «1».

[image: image128.emf]1


При входе в систему под уровнем  доступа «Сервис» в окне доступа отображается цифра «2».

[image: image129.emf]2

 
При входе в систему под уровнем  доступа «Разработчик» в окне доступа отображается цифра «3».


[image: image130.emf]3


	
[image: image131.emf]
	 Важно!

Значение пароля устанавливается фирмой-изготовителем.


1.9.2 Меню. Ввод и изменение настроек

	
[image: image132.emf]
	 Важно!

Изменение всех настроек системы выполняется по единой схеме.


Выбор желаемого параметра производится с помощью клавиш  [image: image133.png]@



  и [image: image134.png]


. Выбранный раздел подсвечивается выделенной надписью. Чтобы войти в раздел, следует подтвердить выбор нажатием кнопки  [image: image135.png]


.

Выбранный параметр выделяется полосой выбора и сопровождается миганием текущего значения (см. рисунок 2.28), это означает, что параметр можно редактировать.


[image: image136.emf]
Рисунок 2.28 – Выбор параметра

Клавиши [image: image137.png]@



 и [image: image138.png]


 в режиме редактирования параметра меняют своё функциональное значение на  [image: image139.png]


 и [image: image140.png]


. Для изменения параметра на одно значение необходимо один раз нажать на соответствующую кнопку.
Для автоматического изменение параметров необходимо удерживать соответствующую клавишу увеличения или уменьшения параметра в течение 2-3 сек.

Цифровые значения параметров выводятся в виде числа в соответствующем формате. Текстовые значения выводятся в виде надписей и меняются последовательно, одно за другим, тем же методом увеличения или уменьшения параметра.
После установки значения, обязательно требуется сохранить параметр нажатием клавиши [image: image141.png]


. На экран выводится надпись «СОХРАНЕНО», что свидетельствует о завершении процесса записи параметра. При нажатии на [image: image142.png]


 изменение удаляется, если оно не было сохранено, и показывается предыдущая настройка. При необходимости измененную уставку возмодно транслировать на другие пульты управления систем Комплекса, согласно алгоритму приведенному в п. 7.7.3.
1.9.3 Меню. Трансляция уставок на другие пульты управления систем Комплекса  
Трансляция установок на другие пульты управления происходит по следующему алгоритму:

1) Выбираем Клавишами [image: image143.png]@



 и [image: image144.png]


  уставку, которую необходимо передать;

2) Нажимаем клавиши [image: image145.png]


 и удерживаем ее в течении 2-3 секунд.
3) После этого на экране выводится сообщение

[image: image146.jpg]Mepenats yerasky ?




,

которое необходимо либо подтвердить нажатием клавиши [image: image147.png]


, либо отменить клавишей [image: image148.png]


.

После подтверждения трансляции уставки на экране появляется сообщение


[image: image149.emf].
В этот момент пульт осуществляет передачу информации об измененном значении на другие пульты управления. 

При успешном завершении передачи данных выводится сообщение

[image: image150.jpg]Venewno nepeaano.




.

Если передача данных произошла не корректно, то система сообщает 

[image: image151.jpg]Ouwntia nepeaain
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.

Надпись об ошибке передачи содержит цифры 
[image: image152.emf], обозначающие порядковые номера пультов управления систем Комплекса (согласно порядку, описанному в пп. 2.6.3 зона А), которые окрашены в серый, красный и зеленые цвета:
· цифра серого цвета – означает, что данные пульты управления систем не участвуют в приеме данных,  это те пульты, с которых передаются данные, либо которых нет, например, по причине отсутствия связи с ними;

· цифра зеленого цвета – означает, что данные пульты управления систем отправили подтверждение «пульту транслятору» об успешном получении и записи информации;

· цифра красного цвета – означает, что данные пульты управления систем не отправили подтверждение «пульту транслятору» об успешном получении и записи информации.

1.9.4 Меню. Настройка  

Раздел меню «Настройка» включает в себя параметры, относящиеся к непосредственной работе систем Комплекса. Набор настроек для каждой системы Комплекса уникален и хранится в каждом пульту управления. 

[image: image153.emf]
Рисунок 2.29 – Настройка
Меню «Настройка» имеет 6 вкладок, выбор которых осуществляется нажатием соответствующей клавиши:

· [image: image154.jpg]e



  - вкладка служит для настройки параметров системы смазки агрегата.

· [image: image155.jpg]T



 -  для настройки параметров напорной гидромагистрали;

· [image: image156.jpg]


 - для настройки параметров бака с эмульсией;

· [image: image157.jpg]fi 1 et



 - для настройки параметров бака с концентратом;

· [image: image158.jpg][y ooy



 - настройка параметров работы Комплекса в режимах «Автоматический Местный» и «Автоматический Полный»;

· 
[image: image159.emf] - настройка общих параметров системы.

Таблица 7.1 - Список параметров раздела «Настройка»
	Наименование

уставки
	Функциональное назначение
	Предел изм-я
	Ед. изм-я
	Уровень доступа

	
	
	
	
	1
	2
	3

	 [image: image160.jpg]e





	Минимальное давление смазки
	Poil_ min - величина давления в системе смазки агрегата, при котором производится останов текущего насоса, если значение давления смазки не достигло установленного значения за время toil_start.
	0,01...1
	МПа
	+
	+
	+

	Максимальное давление смазки
	Poil_ max  - величина давления в системы смазки агрегата, при которой происходит останов текущего агрегата, если  давление смазки превысило установленное значение. 
	0,01...1
	МПа
	+
	+
	+

	Максимальная температура смазки
	Toil_max - величина температуры системы смазки агрегата, при которой происходит останов текущего агрегата, если температура  смазки превысила установленное значение. 
	0…120
	oC
	+
	+
	+

	Время запуска насоса
	toil_start  - время, в течение которого система оценивает давление смазки агрегата. За это время должно выполниться условие Poil_min ≤ Poil_nom (где  Poil_nom  - давление системы смазки при нормальной работе).  В противном случае произойдет останов текущего агрегата.
	0,1…25
	сек
	
	
	

	Кол-во выборок ПД смазки 
	Количество выборок с преобразователя давления для усреднения показаний физической величины давления смазки. Изменение данной уставки дает возможность увеличить, либо уменьшить время реакции системы на показания преобразователя давления, что позволяет исключить ошибку срабатывания системы по критическим значениям.     
	1…255
	-
	
	
	

	Время оценки связи с ПД смазки


	Время, в течение которого система оценивает

пропадание связи с преобразователем давления смазки. По истечении этого времени система фиксирует ошибку пропадания связи. 
	0,1…9,9
	сек
	
	
	

	Кол-во выборок ПT смазки 
	Количество выборок с преобразователя температуры для усреднения показаний физической величины температуры смазки. Изменение данной уставки дает возможность увеличить либо уменьшить время реакции системы на показания преобразователя температуры, что позволяет исключить ошибку срабатывания системы по критическим значениям.     
	1…255
	-
	
	
	

	Время нараб. до смены масла
	toil_max    - время, по истечении которого необходимо заменить масло в системе смазки агрегата. По истечении этого времени запуск агрегата в режимах работы «Автоматический Местный»  и «Автоматический Полный» будет заблокировано, если стоит уставка «Блокировка по времени смены масла - да». 
	20…

…10000
	час
	
	
	

	Время пред. опов. до смены масла
	toil_alarm    - время, за которое система предупреждает пользователя о замены смазки агрегата, до истечения toil_max. По истечении этого времени на экране выводится сообщение о скорой замене масла. При этом система будет работать во всех режимах.
	4…1000
	час
	
	
	

	Блокировка по времени смены масла
	Включение блокировки текущего агрегата по уставке toil_max:

 «да» -  система блокирует включение текущего агрегата в режимах работы «Автоматический Местный»  и «Автоматический Полный».

«нет» - система выдает сообщение о необходимости замены масла. Система не блокирует включение текущего агрегата.
	да, нет
	-
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	Мин. давление на вых. насоса
	Pmin  - величина давления на выходе агрегата, при котором происходит останов текущего агрегата, если значение давления не достигло установленного значения за время tstart.
	1…500
	МПа
	
	
	

	Нижнее раб. давление на вых. насоса
	Pw_min - величина давления на выходе агрегата, при котором производится переключение автомата разгрузки агрегата из слива в напор.
	1…500
	МПа
	
	
	

	Верхнее раб. давление на вых. насоса
	Pw_max - величина давления на выходе агрегата, при котором производится переключение  автомата разгрузки агрегата из слива в напор.
	1…500
	МПа
	
	
	

	Макс. давление на вых. насоса
	Pmax  - величина давления на выходе агрегата, при котором происходит останов текущего агрегата, если значение давления превысило установленного значения за время  tover .
	1…500
	МПа
	
	
	

	Время набора давление до миним.
	tstart -  время, в течение которого система оценивает давление на выходе агрегата.  Если выполняется условие Pmin ≤ Pw (где Pw рабочее давление на выходе агрегата), то система продолжает работу в выбранном режиме, иначе происходит аварийный останов агрегата.
	0,1…100
	сек
	
	
	

	Допуст. время падения давление
	tstab - время, в течение которого система позволяет снизить давление ниже Pmin, что дает возможность исключить кратковременные провалы давления на выходе агрегата.  


	0,1…100
	сек
	
	
	

	Допуст. время превышения давление
	tover  -  время, в течение которого система позволяет превысить давление выше  Pmax , что дает возможность исключить влияние гидроударов и переходных процессов на выходе агрегата.
	0,1…100
	сек
	
	
	

	Кол-во выборок ПД на вых. насоса 
	Количество выборок с преобразователя давления для усреднения показаний физической величины давления на выходе агрегата. Изменение данной уставки дает возможность увеличить либо уменьшить время реакции системы на показания преобразователя давления, что позволяет исключить ошибку срабатывания системы по критическим значениям.
	1…255
	-
	
	
	

	Время оценки связи с ПД на вых. насоса


	Время, в течение которого система оценивает

пропадание связи с преобразователем давления на выходе агрегата. По истечении этого времени система фиксирует ошибку пропадания связи. 
	0,1…9,9
	сек
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	Минимальный уровень эмульсии
	Lmin_em - минимальный уровень эмульсии в баке, при понижении которого производится останов всех насосов Комплекса и блокировка их включения.
	1…100
	%
	
	
	

	Пониженный уровень эмульсии
	Lmin_nom_em -  пониженный уровень эмульсии в баке, при котором происходит включение Смешивающего Устройства.
	1…100
	%
	
	
	

	Повышенный уровень эмульсии
	Lmax_nom_em -  повышенный уровень эмульсии в баке, при котором происходит отключение Смешивающего Устройств.
	1…100
	%
	
	
	

	Максимальный уровень эмульсии
	Lmax_em - максимальный уровень эмульсии в баке, при превышении которого производится останов всех агрегатов и блокировка их включения.
	1…100
	%
	
	
	

	Повышенная температура эмульсии
	Tmax_nom_em - повышенная температура эмульсии в баке, при достижении которой происходит вывод ошибки на экран и включается оповещающий звуковой сигнал, при этом работа Комплекса продолжается. 
	0…120
	oC
	
	
	

	Максимальная

температура эмульсии
	Tmax_em – максимальная температура эмульсии в баке, при достижении которой происходит вывод ошибки на экран и включается оповещающий звуковой сигнал, при этом работа всего Комплекса запрещается. 
	0…120
	oC
	
	
	

	Кол-во выборок ПУ эмульсии
	Количество выборок с преобразователя уровня для усреднения показаний физической величины уровня эмульсии. Изменение данной уставки дает возможность увеличить либо уменьшить время реакции системы на показания преобразователя уровня, что позволяет исключить ошибку срабатывания системы по критическим значениям.
	1…255
	-
	
	
	

	Время оценки связи с ПУ  эмульсии


	Время, в течение которого система оценивает

пропадание связи с преобразователем уровня. По истечении этого времени система фиксирует ошибку пропадания связи. 
	0,1…9,9
	сек
	
	
	

	Кол-во выборок ПТ эмульсии
	Количество выборок с преобразователя температуры для усреднения показаний физической величины температуры эмульсии. Изменение данной уставки дает возможность увеличить либо уменьшить время реакции системы на показания преобразователя температуры, что позволяет исключить ошибку срабатывания системы по критическим значениям.
	1…255
	-
	
	
	

	Время оценки связи с ПТ эмульсии


	Время, в течение которого система оценивает

пропадание связи с преобразователем температуры. По истечении этого времени система фиксирует ошибку пропадания связи. 
	0,1…9,9
	сек
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	Пониженный уровень концентрата
	Lmin_nom_con - пониженный уровень концентрата, при достижении которого необходимо осуществить доливку концентрата. При этом происходит вывод ошибки на экран и включается оповещающий звуковой сигнал, работа Комплекса продолжается. 
	1…100
	%
	
	
	

	Минимальный уровень концентрата
	Lmin_con - минимальный уровень концентрата в баке, при понижении которого производится останов Комплекса и блокировка его включения, если стоит уставка «Блокировка по миним. уровню конц. – да».
	1…100
	%
	
	
	

	Кол-во выборок ПУ  концентрата
	Количество выборок с преобразователя уровня для усреднения показаний физической величины уровня концентрата. Изменение данной уставки дает возможность увеличить, либо уменьшить время реакции системы на показания преобразователя уровня, что позволяет исключить ошибку срабатывания системы по критическим значениям.
	1…255
	-
	
	
	

	Время оценки связи с ПУ конц.
	Время, в течение которого система оценивает

пропадание связи с преобразователем уровня. По истечении этого времени система фиксирует ошибку пропадания связи. 
	0,1…9,9
	сек
	
	
	

	Блокировка по миним. уровню конц.
	Включение блокировки Комплекса по уставке  Lmin_con :

 «да» - выдается команда на останов Комплекса и блокировку его включения;

 «нет» - система SAEsystem запрещает включение Смешивающего Устройства и выдает сообщение о необходимости наполнить бак концентратом. 
	да, нет
	-
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	Время задерж. на откл. насоса
	t rew stop - время, через которое после нажатия на кнопку «СТОП», либо принятия команды Комплексом на отключение агрегата, при работе его в режиме «Автомат Полный», будет произведен его полный останов и отключение.
	0…9,9
	сек
	
	
	

	Допустимое время срабатывания ОС
	t oc - время, в течение которого оценивается состояние обратной связи с электромагнитного пускателя, после подачи на него команды на включения. При превышении данного значения происходит останов текущего агрегата и выдачи светового и звукового оповещения.
	0…9,9
	сек
	
	
	

	Время нараб. до смены главн. насоса
	t main -  время, по истечение которого происходит смена работающего «Главного» агрегата в

режиме «Автомат Полный».
	1..8
	час
	
	
	

	Время задерж. вкл. вспом. насоса
	thelp start – время выдержки на включение «Вспомогательного» агрегата, при работе его в режиме «Автоматический Полный». Если «Главный» агрегат не может накачать давления  до Pw_max  за thelp start , то происходит подключение «Вспомогательного» агрегата. (thelp start не должно быть больше  thelp stop)
	1…120
	сек
	
	
	

	Время задерж. откл. вспом. насоса
	thelp stop – время выдержки на выключение «Вспомогательного», агрегата при работе его в режиме «Автоматический Полный».  Если в течение этого времени «Вспомогательный» агрегат не требовался для поддержания заданного рабочего давления , то происходит отключение «Вспомогательного» агрегата. (thelp stop не должно быть меньше thelp start)
	1…90
	мин
	
	
	

	Время периодов откл. вспом. насосов
	tperiod stop – время выдержки последовательного выключение вспомогательных агрегатов, если в режиме работы «Автоматический Полный» включены 3 и более агрегатов.  Если в течение этого времени «Вспомогательные» агрегаты  не требовались, то происходит отключение «Вспомогательных» агрегатов по истечению  tperiod stop в обратном порядке, как они были запущены.
	0…90
	мин
	
	
	

	Разница давлений в магистр. и на вых.
	ΔPemul  - допустимая разница давления между показаниями давления преобразователя давления на выходе агрегата и преобразователя давления, стоящего в напорной магистрали. При разнице показаний преобразователей давления больше установленного значения произойдет останов текущего агрегата (при условии что  ΔPemul > 0).
	0…500
	МПа
	
	
	

	Кол-во выборок ПД в напор. магистр.
	Количество выборок с преобразователя давления для усреднения показаний физической величины давления в напорной магистрали. Изменение данной уставки дает возможность увеличить либо уменьшить время реакции системы на показания Преобразователя Давления, что позволяет исключить ошибку срабатывания системы по критическим значениям.
	1…255
	-
	
	
	

	Время оценки связи с ПД напор. магистр.
	Время, в течение которого система оценивает

пропадание связи с преобразователем давления. По истечении этого времени система фиксирует ошибку пропадания связи. 
	0,1…9,9
	сек
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	Адрес пульта
	Задается адрес текущего пульта системы. При этом 

адрес 1…5 – для систем управления агрегатом
адрес 6 – для системы управления баком с рабочей жидкостью
	1…6
	-
	
	
	

	Тип пульта
	Выбирается тип пульта, относящийся к текущей системе
	бак, насос
	-
	
	
	

	Расположение бака
	Задается расположение бака относительно агрегатов
	слева, справа
	-
	
	
	

	Количество пультов в комплексе
	Задается количество систем, которое входит в Комплекс.  
	3…6
	-
	
	
	

	Громкость звукового сигнала
	Плавное регулирование громкости звуковой сигнализации.
	10…100
	%
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Для корректной работы Комплекса в режиме «Автомат Полный» параметры уставок вкладки [image: image167.jpg][y ooy



 должны быть одинаковыми на всех пультах управления систем.


Для изменения параметров настройки необходимо нажать [image: image168.png]


 и [image: image169.png]


. При помощи клавиши [image: image170.png]


 сохраняется новое значение ли транслировать на остальные пульты (см.пп.2.7.3). При нажатии на [image: image171.png]


 изменение удаляется, если оно не было сохранено, и показывается предыдущая настройка. 
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	 Важно!

Если в меню «Настройка» в течение некоторого времени никаких действий не производится, то происходит возврат в раздел «Основное окно».


1.9.5 Меню. Журнал

В «Журнале» расположены данные о работе системы, а также информация о записи (лог-записи) всех событий. 
Существует две вкладки «Счетчики» и «События» (см. рисунок 2.30).
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а) - вкладка Счетчик

[image: image174.emf]
б) - вкладка События
2.30 – Журнал
Вкладка «Счетчики» раздела Журнал содержит данные о времени наработки агрегата. Выбор вкладки «Счетчики» осуществляют нажатием клавиши 
[image: image175.emf].
Вкладка «События» раздела Журнал содержит данные о всех событиях, которые были совершены системой или над системой. Выбор вкладки «События» осуществляют нажатием клавиши 
[image: image176.emf].  В верхнем правом углу окна «События» расположен номер страниц 
[image: image177.emf]. Переход от одной страницы к другой осуществляется клавишами [image: image178.jpg]


 и [image: image179.jpg]


. Каждая страница содержит в себе информацию о 8 событиях. На самой нижней строчке вкладке расположено последнее произошедшее событие. Выше следуют предшествующие события в порядке убывания. Для просмотра событий, произошедших ещё ранее, необходимо перейти на предыдущую страницу, и так далее.

События отображаются в следующем формате:
чч : мм : сс        дд ммм гггг        «Событие»
где

чч – часы

мм – минуты

сс – секунды

дд - число

ммм - месяц

гггг – год
«Событие»  – расшифровка происшедшего события.

Например, запись:

«15:25:20 01.11.2011     Нажат авар. СТОП»

означает, что 01 ноября 2011 года в 15 часов 25 минут 10 секунд произошло нажатие кнопки «АВАРИЙНЫЙ СТОП».
Если строка события содержит в себе слово «пусто», это значит, что данная ячейка не содержит в себе данных. В случае, если пустыми идут несколько ячеек подряд, означает, что  последующая область журнала не несет в себе информации, соответственно и дальнейшее перелистывание страниц не имеет смысла.

При возникновении потребности просмотреть журнал событий в определенный промежуток времени можно воспользоваться функцией «Поиск по дате». Данная функция активизируется нажатием клавиши [image: image180.jpg]e



. 


[image: image181.emf] 


Рисунок 2.31 – Функция «Поиск по дате»
Далее выбираем при помощи клавиш [image: image182.png]


 и [image: image183.png]


 интересуемую дату и нажимаем клавишу [image: image184.png]


, если за искомый период произошли какие-либо события, то система автоматически выводит на экран информацию.

В случае если за введенный период не произошло никаких событий, то на экране появляется сообщение «Ничего не найдено».
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Рисунок 2.32 – Сообщение «Ничего не найдено»

Таблица 2.2 - Список событий «Журнала»
	Наименование
	Описание

	Время наработки насоса

[image: image186.emf]
	Время работы насоса после замены масла. Данное значение сбрасывается после замены масла в системе смазки агрегата. Сброс параметров осуществляется при помощи клавиши [image: image187.png]


.

	
[image: image188.emf]

	Включ. ОС без вкл. нас.
	Фиксируется включение обратной связи с электромагнитного пускателя, при условии, что сигнал на включение не подавался. Ошибка фиксируется при условии, что уставка t oc не имеет значения «0».

	Ошибка ОС при вкл. нас.
	Фиксируется ошибка по обратной связи при подаче сигнала включения насоса. Причина возникновения - превышено временное значение уставки t oc.

	Ошибка ОС при откл.нас.
	Фиксируется ошибка по обратной связи при подаче сигнала выключения насоса. Причина возникновения - превышено временное значение уставки t oc.

	Нет устав. на б.у. насоса
	Блок управления агрегатом не имеет уставок. Причина  возникновения – в блоке отсутствуют уставки.

	Нет блока управл. насоса
	Отсутствует блок управления агрегатом. Причина  возникновения – блок не подключен или отсутствует связь.

	Ошиб.устав.на б.у.насоса
	Неверные уставки на блоке управления агрегатом. Уставки блока отличаются от уставок, хранящиеся в памяти пульта управления.  Причина  возникновения –  на блоке отсутствуют уставки. 

	Нет устав.на б.к.смаз.
	Блок контроля системы смазки агрегата не имеет уставок. Причина  возникновения –  на блоке отсутствуют уставки.

	Ошиб.устав.на б.к.смаз
	Неверные уставки на блоке контроля смазки. Уставки блока отличаются от уставок, хранящиеся в памяти пульта управления. Причина  возникновения – был установлен новый или другой блок. 

	Нет блока контр.смазки
	Отсутствует блок контроля системы смазки. Причина  возникновения – блок не подключен или отсутствует связь.

	Нет устав.на б.к.напора
	Блок контроля напора агрегата не имеет уставок. Причина  возникновения –  на блоке отсутствуют уставки.

	Ошиб.устав.на б.к.напора
	Неверные уставки на блоке контроля напора. Уставки блока отличаются от уставок, хранящиеся в памяти пульта управления.  Причина  возникновения – был установлен новый или другой блок. 

	Нет блока контр. напора
	Отсутствует блок контроля напора. Причина  возникновения – блок не подключен или отсутствует связь.

	Нет устав.на б.к.эмул.
	Блок контроля эмульсии не имеет уставок. Причина  возникновения –  на блоке отсутствуют уставки.

	Ошиб.устав.на б.к.эмул.
	Неверные уставки на блоке контроля эмульсии. Уставки блока отличаются от уставок, хранящиеся в памяти пульта управления.  Причина  возникновения –  на блоке отсутствуют уставки. 

	Нет блока контр.эмул.
	Отсутствует  блок контроля эмульсии. Причина  возникновения – блок не подключен или отсутствует связь.

	Нет устав.на б.к.конц.
	Блок контроля концентрата не имеет уставок. Причина  возникновения –  на блоке отсутствуют уставки.

	Ошиб.устав.на б.к.конц.
	Неверные уставки на блоке контроля концентрата. Уставки блока отличаются от уставок, хранящиеся в памяти пульта управления.  Причина  возникновения –  на блоке отсутствуют уставки.. 

	Нет блока контр.концтр.
	Отсутствует  блок контроля концентрата. Причина  возникновения – блок не подключен или отсутствует связь.

	Нет блока контр.ошибок
	Отсутствует  блок контроля ошибок. Причина  возникновения – блок не подключен или отсутствует связь.

	Ошибка провер.уставок
	Не удалось завершить процесс начальной проверки уставок на блоках при инициализации.  Причина  возникновения -  блок не подключен или отсутствует связь.

	КЗ в цепи ОС
	Цепи обратной связи имеют короткое замыкание, либо подключены без диода. 

	Pсмазки < Pmin
	После запуска агрегата показание давления системы смазки не достигло минимального давления Poil_ min за время toil_start.

	Pсмазки > Pmax
	Показание преобразователя давления системы смазки превысило максимальное установленное Poil_ max.

	Нет связи с ПД смазки
	Нет связи с преобразователем давления системы смазки агрегата вследствие короткого замыкания линии связи либо ее разрыва.

	Не откалиб.ПД смазки
	Преобразователь давления системы смазки не откалиброван. Не установлен диапазон минимальных и максимальных значений работы преобразователя.

	Tсмазки > Tmax
	Показание преобразователя температуры смазки превысило максимальное установленное Toil_ max.

	Нет связи с ПТ смазки
	Нет связи с преобразователем температуры смазки агрегата вследствие короткого замыкания линии связи либо ее разрыва.

	Не откалиб.ПT смазки
	Преобразователь температуры системы смазки не откалиброван. Не установлен диапазон минимальных и максимальных значений работы преобразователя.

	Pнапора < Pmin
	Показание преобразователя давления  на выходе агрегата напорной гидромагистрали при падении не достигло установленного Pmin  в течении времени   tstab .

	Pнапора > Pmax
	Показание преобразователя давления  на выходе агрегата напорной гидромагистрали превысило установленное Pmax  в течении времени  tover.

	Не набрано старт. Р в нап
	После запуска агрегата показание  давления на выходе агрегата не достигло минимального давления  Pmin  за время  tstart .

	Превыш. разница  
Pмг.-вых.
	Превышена разница в показаниях давления между преобразователем давления на выходе текущего агрегата напорной магистрали и преобразователем давления, стоящего непосредственно в напорной магистрали.

	Нет связи с ПД вых.
	Нет связи с преобразователем давления на выходе текущего агрегата напорной магистрали вследствие короткого замыкания линии связи либо ее разрыва.

	Нет связи с ПД нап.мг.
	Нет связи с преобразователем давления, стоящим непосредственно в напорной магистрали, вследствие короткого замыкания лини связи либо ее разрыва.

	Не откалиб. ПД вых.
	Преобразователь давления  на выходе текущего агрегата напорной магистрали не откалиброван. Не установлен диапазон минимальных и максимальных значений работы преобразователя.

	Не откалиб. ПД нап.мг.
	Преобразователь давления, стоящий непосредственно в напорной магистрали, не откалиброван. Не установлен диапазон минимальных и максимальных значений работы преобразователя.

	Lэмульсии < Lmin
	Уровень эмульсии в баке упал ниже минимального аварийного уровня  Lmin_em.

	Lэмульсии  <  Lmax
	Уровень эмульсии в баке превысил максимальный аварийный уровень  Lmax_em.

	Нет связи с ПУэмул.
	Нет связи с преобразователем уровня в баке с эмульсией, вследствие короткого замыкания линии связи либо ее разрыва.

	Не откалиб. ПУ эмул.
	Преобразователь уровня, стоящий в баке с эмульсией, не откалиброван. Не установлен диапазон минимальных и максимальных значений работы преобразователя.

	Tэмульсии > Tmax
	Температура эмульсии в баке превысила максимальное аварийное значение  Tmax_em .

	Нет связи с ПТэмул.
	Нет связи с преобразователем температуры эмульсии, стоящим в баке с эмульсией, вследствие короткого замыкания линии связи либо ее разрыва.

	Не откалиб. ПТэмул.
	Преобразователь температуры,  стоящий в баке с эмульсией, не откалиброван. Не установлен диапазон минимальных и максимальных значений работы преобразователя.

	Lконцентрата < Lmin
	Уровень концентрата в баке превысил максимальный аварийный уровень  Lmax_con.

	Нет связи с ПУ конц.
	Нет связи с преобразователем уровня концентрата, стоящим в баке с концентратом, вследствие короткого замыкания линии связи либо ее разрыва.

	Не откалиб. ПУ конц.
	Преобразователь уровня, стоящий в баке с  концентратом, не откалиброван. Не установлен диапазон минимальных и максимальных значений работы преобразователя.

	Срок смены масла
	Время работы насоса после последней замены масла истек, т.е. значение toil_max превышено. Необходимо сменить смазку  

	Включение системы
	Регистрируется время включения системы, например, при подаче питания.

	Нажат аварийный СТОП
	Регистрируется время нажатия кнопки «аварийный стоп» с фиксацией.

	Отжат аварийный СТОП
	Регистрируется   время отжатия кнопки «аварийный стоп» с фиксацией.

	Ввод пароля УД 1
	Фиксируется время корректного ввода пароля и входа в меню уровня доступа 1 (Пользователь).

	Ввод пароля УД 2
	Фиксируется время  корректного  ввода пароля и входа в меню уровня доступа 2 (Сервис).

	Ввод пароля УД 3
	Фиксируется время  корректного ввода пароля и входа в меню уровня доступа 3 (Разработчик).

	Сброс счетчика нараб.
	Фиксируется сброс счетчика наработки агрегата после замены масла.

	Сброс блокировки
	Фиксируется время разблокировки системы.

	Запуск (кнопка)
	Фиксируется момент запуска агрегата

	Остановка (кнопка)
	Фиксируется момент останова агрегата

	Уст.режим Ручной
	Фиксируется время перехода в режим «Ручной»

	Уст.режим Авт.местный
	Фиксируется время перехода в режим «Автомат Местный»

	Уст.режим Авт.полный
	Фиксируется время перехода в режим «Автомат Полный»


Сброс доступных параметров осуществляется при помощи клавиши [image: image189.png]


.

Сброс возможен только для параметров вкладки 
[image: image190.emf].

1.9.6 Меню. Система

	
[image: image191.emf]
	 Важно!

 Данные раздела меню «Система» доступны только под уровнем доступа «Сервис» и «Разработчик».


В пункте меню «Система» находятся параметры, отвечающие за общие настройки системы – настройка внутренних блоков системы, часы реального времени.

Существует две вкладки «Система» и «Модули» (см. рисунок 2.33).

[image: image192.emf]
а) – вкладка Система

[image: image193.emf]
б) – вкладка Модули
2.33 – Система:

Таблица 2.3 - Список параметров вкладки «Системы»
	Наименование
	Описание

	Часы
	Данные часов реального времени. Формат данных:

чч : мм : сс                     дд ммм гггг
где

     чч – часы

     мм – минуты

     сс – секунды

     дд - число

     ммм - месяц

     гггг – год

Параметр доступен для редактирования.   

	Адрес Modbus
	Присвоение адреса Комплекса в сети для передачи данных с другими комплексами или системами. Изменяется в пределах от 1 до 255, с шагом 1.


Для изменения параметров необходимо нажать [image: image194.png]


 и [image: image195.png]


. При помощи клавиши [image: image196.png]


 сохраняется новое значение. При нажатии [image: image197.png]


 изменение удаляется, если оно не было сохранено, и показывается предыдущая окно. 

После входа в меню «Система» под уровнем доступа «Сервис» либо «Разработчик» дается возможность осуществлять внутреннюю настройку блоков пульта управления системы Комплекса. 

Для изменения настройки внутренних блоков пульта управления вводится пароль с уровнем доступа не ниже «2», нажатием клавиши [image: image198.jpg]iy g



  открывают вкладку «Модули» (см. рисунок 2.34).


[image: image199.emf]
2.34 – Вкладка «Модули» под паролем с уровнем доступа не ниже «2»

Вкладка «Модули» содержит основное окно и ряд вкладок конфигурирования блоков, расположенных в нижней части клавиатуры.

[image: image200.emf]Адреса броков

Связь с 

блоками

Тип блоков


2.35 – Вкладка «Модули». Основное окно

В основном окне приведена следующая информация:
а) Адреса блоков, которые подключены внутри пульта управления PCmain:

· цифры «2…10» - внутренние адреса блоков, которые присваиваются блокам после прохождения процедуры конфигурации;

· буква «У» - адрес, который присваивается блоку при проведении процедуры конфигурации.
б) Связь с блоками, дает возможность визуально оценить их работу:

· символ «+» - обозначает, что блок подключен и связь присутствует;

· символ «-» - обозначает, что блок не подключен либо нет связи.

в) Тип блоков, дает возможность визуально определить их функциональное назначение в цифровом и символьном коде:

· код «11» (символ «AG»), подключен Блок Контроля Смазки;

· код «12» (символ «AV»), подключен Блок Контроля Напора;

· код «13» (символ «AE»), подключен Блок Контроля Эмульсии;

· код «14» (символ «AС»), подключен Блок Контроля Концентрата;
· код «21» (символ «SE»), подключен Блок Контроля Ошибок;

· код «22» (символ «SP»), подключен Блок Управления Насосом.
Вкладки конфигурирования блоков позволяют произвести настройку текущего либо нового блока под необходимые функции работы: 

	[image: image201.jpg](Cromd)




	Активизируется функция перенос уставок из памяти пульта управления PCmain в конфигурируемые блоки.

	[image: image202.jpg](Cromm




	Активизируется функция запись перенос уставок из памяти конфигурируемых блоков в пульта управления PCmain.

	[image: image203.jpg]



	Позволяет осуществить калибровку входных каналов блоков пульта управления PCmain.

	[image: image204.jpg]



	Позволяет выбрать адреса и функции внутренних блоков пульта управления PCmain.


Подробно о настройке и конфигурировании внутренних блоков пульта управления см. пп. 2.7.8. 
1.9.7 Меню. Информация

Информация – содержит информацию о версии прошивки.


[image: image205.emf]
Рисунок 2.36 – Меню «Информация»

	
[image: image206.emf]
	 Важно!

 В данном разделе меню изменение параметров не возможно.


1.9.8 Настройка и конфигурирование внутренних блоков пульта управления PCmain.
	
[image: image207.emf]
	 Важно!

 Настройка и конфигурирование внутренних блоков пульта управления PCmain может осуществляться, только представителями фирмы-разработчика либо прошедшие обучение и инструктаж, занимающихся обслуживанием Комплекса.

За ущерб, возникший в процессе  использования Комплекса, по причине некорректной настройки блоков пульта управления PCmain, фирма-производитель ответственности не несет.


Перенос уставок блока:

Перенос уставок из памяти пульта управления PCmain во внутренний блок и обратно осуществляется следующим образом. Вводится пароль уровня доступа не ниже 2 в меню «Система», затем во вкладку [image: image208.jpg]iy g



  нажатием клавиш  [image: image209.jpg](Cromd)



 либо [image: image210.jpg](Cromm



 выбирается необходимая операция.
При нажатии клавиш  [image: image211.jpg](Cromd)



 либо [image: image212.jpg](Cromm



 открывается окно:
[image: image213.jpg]Bucapire anpec Mory



,
где предлагается выбрать адрес пульта (см. пп. 2.7.6). Выбор адреса производит нажатием клавиш [image: image214.png]


 и [image: image215.png]


. После чего подтверждают действие нажатием клавиши [image: image216.png]


, при этом на экране выводится сообщение:

[image: image217.emf].
 Если перенос уставок произошел успешно, то на экране выводится сообщение:

[image: image218.emf].

Если при переносе уставок возникла проблема или уставки не были перенесены, то появляется сообщение:

[image: image219.emf].
Если произвести перенос уставок по несуществующему адресу, то на экране появится сообщение:

[image: image220.emf].
Данная функция может быть полезна при замене неисправного блока на рабочий. 

Функция переноса уставок позволяет облегчить при работу замене неисправных блоков с возможностью сохранения всех рабочих уставок. 
Калибровка входного канала блока:

Блоки, которые имеют входа и к которым подключаются преобразователи (давления, уровня, температуры и т.д.), имеют функцию Калибровки. При помощи данной функции производится установка минимальных и максимальных пределов измерения преобразователя. Что дает возможность подключать к одному и тому же каналу различные виды преобразователей.

Типы блоков, которые имеют функции калибровки входного канала:   
· код «11» (символ «AG»), подключен Блок Контроля Смазки;

· код «12» (символ «AV»), подключен Блок Контроля Напора;

· код «13» (символ «AE»), подключен Блок Контроля Эмульсии;

· код «14» (символ «AС»), подключен Блок Контроля Концентрата.

Для того чтобы воспользоваться функцией Калибровка входного канала блока, заходят под уровнем доступа не ниже 2 в меню «Система», далее открывают вкладку [image: image221.jpg]iy g



  и нажатием клавиш  [image: image222.jpg]


 выбирают операцию «Калибровка». 
На экране выводится сообщение:
[image: image223.jpg]Bueepyre anpec Monym 5
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,
где предлагается ввести следующие параметры:

· «Выберите адрес модуля» - модуль, который необходимо откалибровать;

·  «Выберите канал» - необходимо выбрать канал блока, который необходимо откалибровать;

· «Установите минимум» - необходимо задать минимальный предел измерения преобразователя, который подключен к калибруемому входному каналу блока;

· «Установите максимум» - необходимо задать максимальный предел измерения преобразователя, который подключен к калибруемому входному каналу блока.
Выбор параметров производят нажатием клавиш [image: image224.png]


 и [image: image225.png]


. После чего подтверждают действие нажатием клавиши [image: image226.png]


, сначала для установки минимума, а потом максимума, при этом на экране выводится сообщение:

[image: image227.jpg]B rpouscce



.

 Если Калибровка произошла успешно:
[image: image228.jpg]BHIMONHEHO



.

При возникновении проблемы:


[image: image229.emf].
Обращение к блоку по несуществующему адресу:


[image: image230.emf].

Установка адреса и функции блока:

Установку адреса и функции блока осуществляется при установке нового блока или замене неисправного на рабочий. 
Для того чтобы воспользоваться данной функцией, необходим уровень доступа не ниже 2. Далее на внутреннем блоке пульта управления нажать  кнопку «Program», удерживая ее не менее 5 сек, дождаться, когда замигает светодиод «Program» (см. Рисунок 7.32). 


[image: image231.emf]Светодиод
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Рисунок 7.37 – Изображение одного из внутренних блоков пульта управления PCmain.
	
[image: image232.emf]
	 Важно!

Если с блоком не будет произведено никаких действий по настройке или конфигурированию, то он автоматически выйдет из этого режима. Светодиод перестанет мигать. 


Затем необходимо убедиться, что связь с блоком установлена. В основном окне  вкладки «Модули» ниже адреса «У» должен появиться символ «+». (см. Рисунок 2.38)


[image: image233.emf]Установка


Рисунок 2.38 – Вкладка «Модули». Установка адреса и функции блока.

Нажатием клавиш  [image: image234.jpg]


 выбирают операцию «Установка».
На экране выводится сообщение:

[image: image235.jpg]Uerarosa gy



,
где выбирается адрес блока из списка свободных 2…10, ниже которых стоит (в строке «связь с блоками») стоит символ «-» (см. пп. 2.7.6).

После этого выбирается в строке «Установка функции» тип блока. 

[image: image236.emf]
Список возможных типов блоков приведен в пп. 2.7.6.

Далее подтверждаются выбранные параметры, необходимо проконтролировать, чтобы ниже выбранного адреса появился символ «+» и высветился соответствующий тип блока. 

Выбор параметров производится нажатием клавиш [image: image237.png]


 и [image: image238.png]


. После чего действие подтверждается нажатием клавиши [image: image239.png]


. 
1.10 Режимы работы

1.10.1 Режим работы «Ручной»
Переход в режим работы «Ручной» осуществляется установкой переключателя режима в положение «Ручной» (см. пп.2.4). 

1.10.1.1 Режим «Ручной»  (бак)

На экране пульта управления системы в зоне H «Вид 1» (см. пп.2.6.1) отображается надпись


[image: image240.emf];
в зоне В «Вид 2» (см. пп.2.6.3)

[image: image241.emf].

При этом автоматическое заполнение бака (включение смешивающего устройства) не происходит по уставкам Lmin_nom_em и Lmax_nom_em (см. пп. 2.7.4). Включение смешивающего устройства осуществляется нажатием кнопки «ПУСК». 


[image: image242.emf]
Смешивающее устройство включается только при удержании кнопки «ПУСК». Отпустив кнопку «ПУСК» произойдет отключение смешивающего устройства.

В режиме работы «Ручной» аварийный останов Комплекса происходит при нажатии кнопки «АВАРИЙНЫЙ СТОП», а также при выходе за пределы диапазонов критических уставок: Lmin_em; Lmax_em; Tmax_em; Lmin_con.

1.10.1.2 Режим «Ручной» (насос)

На экране пульта управления системы в зоне F «Вид 1» (см. пп. 2.6.2) высвечивается надпись


[image: image243.emf];
в зоне В «Вид 2» (см. пп.2.6.3)

[image: image244.emf].

При этом автоматика текущей системы Комплекса перестает реагировать на критические показания преобразователей с аналоговыми выходами давления и температуры системы смазки. Управление происходит по сухому контакту реле давления и сухому контакту преобразователя температуры. Сухие контакты срабатывают по критических значениях давления и температуры системы смазки.

Также возможно установить вместо электрогидрораспределителя механический автомат разгрузки, в таком случае переключение агрегата в «напор» либо «слив» будет происходить без участия автоматики.

Включение агрегата осуществляется нажатием кнопки «ПУСК» и удержанием ее порядка 5 сек до того момента, пока не разомкнется сухой контакт реле давления (см. рисунок 2.3).

[image: image245.emf]
Отключение агрегата осуществляется нажатием кнопки «СТОП» и удержанием ее 10-30 сек до того момента, пока не замкнется сухой контакт реле давления.


[image: image246.emf]
Аварийный останов Комплекса осуществляется нажатием кнопки «АВАРИЙНЫЙ СТОП».


[image: image247.emf]
Если установлен электрогидрораспределитель, то на экране пульта управления визуально отображается его состояние («напор» и «слив») (см. пп. 2.6.2).  

1.10.2 Режим работы «Автоматический Местный»
1.10.2.1   Режим «Автоматический Местный» (бак)

Данный режим работы для системы управления баком не предусмотрен.
1.10.2.2   Режим «Автоматический Местный» (насос)
Переход в режим работы «Автоматический Местный» осуществляется установкой «Переключателя режима» в положение «Автомат» и выбором клавиши «Местный» на клавиатуре управления (см. пп.2.6.2 область F).

[image: image248.emf]
На экране пульта управления системы в зоне В «Вид 2» (см. пп. 2.6.3) высвечивается надпись

[image: image249.emf]
Включение соответствующего агрегата  осуществляется кратковременным нажатием кнопки «ПУСК». 


[image: image250.emf]
При этом происходит запуск насоса, если все его параметры (давление смазки, температура смазки, давление в напорной магистрали) лежат в допустимых пределах, которые ограничены критическими уставками (см. пп.2.7.4). После выхода на рабочий режим автомат разгрузки агрегата переключается в «напор» до того момента, пока не будет достигнуто верхнее рабочее давление, после чего он переключается в «слив». Данный процесс визуально отображается на экране пульта управления (см. п. 2.6.2 область C). Все контролируемые параметры отображаются на экране пульта управления «Вид 1» и «Вид 2» (п. 2.6.2 и 2.6.3).

Отключение агрегата осуществляется нажатием кнопки «СТОП».


[image: image251.emf]
Аварийный останов Комплекса осуществляется нажатием кнопки «АВАРИЙНЫЙ СТОП».

[image: image252.emf]
1.10.3 Режим работы «Автоматический Полный»
1.10.3.1   Режим «Автоматический Полный»  (бак)

Переход в режим работы «Автоматический Полный» осуществляется установкой переключателя режима в положение «Автомат» (см. пп.2.4).
На экране пульта управления системы в зоне H (см. пп.2.6.1) высвечивается надпись

[image: image253.emf].
При этом включение смешивающего устройства осуществляется, как кратковременным нажатием кнопки «ПУСК» 


[image: image254.emf],

так и по показаниям преобразователей уровня и их рабочих уставок (см. пп. 2.7.4 вкладка «Эмульсия» и «Концентр.»).

При включении смешивающего устройства на экране в зоне I «Вид 1» (см. пп. 2.6.1) высвечивается надпись


[image: image255.emf];

в зоне C «Вид 2» (см. пп.2.6.3)

[image: image256.emf].

Отключение смешивающего устройства осуществляется нажатием кнопки «СТОП».


[image: image257.emf]
Аварийный останов Комплекса осуществляется нажатием кнопки «АВАРИЙНЫЙ СТОП».

[image: image258.emf]
При работе системы управления баком с рабочей жидкостью в режиме «Автоматический Полный» осуществляется автономное заполнение бака эмульсией и выдача предупредительного сигнала о заполнения бака концентратом, отработка всех аварийных ситуаций с записью их в журнал событий (см. пп. 2.7.5). 

Алгоритм работы описан в пп.2.6.16. 

1.10.3.2 Режим «Автоматический Полный» (насос)
Переход в режим работы «Автоматический Полный» осуществляется установкой переключателя режима в положение «Автомат» и выбором клавиши «Полный» на клавиатуре управления (см. пп.2.6.2 область F).


[image: image259.emf]
При этом выводится сообщение:
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где необходимо произвести  выбор номера агрегатов, которые будут переведены в режим работы «Автоматический Полный».
Выбор осуществляют клавишами 1…5. После чего производят подтверждение клавишей [image: image261.png]


. 

После этого на экране выводится сообщение о подтверждении запуска насосов 

[image: image262.jpg]pa—
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.
Нажатием клавиши [image: image263.png]


 запускают выбранные агрегаты в режиме «Автоматический Полный».
Первым из выбранной группы агрегатов запускается с наименьшим временем наработки. Данному агрегату присваивается статус «Главный». Остальным присваивается статус «Вспомогательный». «Вспомогательные» агрегаты подключаются, если «Главный» агрегат не может обеспечить требуемый расход жидкости.
При включении агрегата на экране в соответствующей области «Вид 1» отображается:
· если нет обратной связи с электромагнитного пускателя:

[image: image264.emf];
· если обратная связь с электромагнитного пускателя заведена в пульт управления PCmain:
	
[image: image265.emf]
	это означает, что в электромагнитный пускатель был отправлен сигнал с пульта управления PCmain на включение агрегата;



	затем

	
[image: image266.emf]
	это означает, что сигнал обратной связи о включении агрегата с электромагнитного пускателя подстанции получен.   


При включении агрегата на экране в соответствующей области «Вид 2» отображается (при подключении обратной связи и без обратной связи):


[image: image267.emf].
При отключении агрегата на экране в соответствующей области «Вид 1» отображается:

· если нет обратной связи с трансформаторной подстанции:

[image: image268.emf].
· если обратная связь с трансформаторной подстанции заведена в пульт управления PCmain:
	
[image: image269.emf]
	это означает, что в электромагнитный пускатель был отправлен сигнал с пульта управления PCmain на отключение агрегата;



	затем

	
[image: image270.emf]
	это говорит о том, что сигнал обратной связи о отключении агрегата с электромагнитного пускателя подстанции получен.   


При отключении агрегата на экране в соответствующей области «Вид 2» отображается (при подключении обратной связи и без обратной связи):


[image: image271.emf].
Алгоритм работы агрегатов в режиме «Автоматический Полный» более подробно описан в пп. 2.6.15. 
Отключение агрегата осуществляется нажатием кнопки «СТОП».


[image: image272.emf]
Аварийный останов Комплекса осуществляется нажатием кнопки «АВАРИЙНЫЙ СТОП».

[image: image273.emf]
а) – бак концентрата полон, бак эмульсии пуст





б) – бак концентрата пуст, бак эмульсии полон





а) – насос отключен





б) – насос в работе





в) – включение насоса





г) – отключение насоса
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